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Las bombas dosificadoras electromagnéticas de la serie

PERFEKTA son bombas de caudal constante ajustable mediante

un potenciómetro y doble escala de trabajo.

▪ Caudal: Hasta 20 l/h

▪ Presión máxima: Hasta 7 bar

▪ Fuente de alimentación: 230V, 50-60 Hz

▪ Doble escala de trabajo: 0-20% o 0-100%

▪ Consumo de energía: 58W

• Predisposición para sonda de nivel (bajo pedido)

▪ Regulación de la dosificación mediante potenciómetro
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MODELO PERFEKTA MA

Purga cabezal Manual

Carcasa Plástica resistente a los ácidos

Protección IP65

Configuración Cabezal en PP, Diafragma en PTFE, Juntas en FPM, Válvlas de

labio

Válvula de Inyección PVC sellado de FPM

Filtro Inferior Fabricado en polipropileno (PP) con sellado de FPM

Tubo de Aspiración Longitud de 2 m en PVC

Tubo de Impulsión Longitud de 2 m en polietileno (PE), resistente a productos

químicos para una dosificación precisa.

Soporte de Montaje Versátil, permite la instalación de la bomba en posición

vertical en la pared o en horizontal en un tanque,

adaptándose a diferentes configuraciones de espacio.

COD.

Bomba dosificadora  PERFEKTA MA 5l/h

Bomba dosificadora PERFEKTA MA 10 /h
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